»Program Cista energie Praha 2016“ versus dotacni program ,ZlepSovani kvality ovzdusi v hi. m. Praze — pofizeni ického vytapéni v

V soucasné dobg jsou v hlavnim mésté Praze spustény dva dotaéni programy:

1) P

vyhody

rogram Cistd energie Praha 2016 —

prazsky program financovany z prostiedkd hl. m. Prahy;

mistni zplsobilost - pouze pro 7adatele, ktefi obménuii tepelny zdroj na Gzemi hl. m. Prahy;

vécnd zplsobilost — obména zdroje je moiné jak v bytech, v rodinnych domech i bytovych domech (obména vytapéni z neekologického na ekologicky zptisob
vytapéni, rekonstrukce plynového vytédpéni, instalace tepelnych ¢erpadel, solarnich kolektord);

Casovd zplsobilost zadosti — v zavislosti na datu uvedeni zdroje do provozu od 1. zaf 2015 do 30. z4i 2016;

pijem Zadosti: od 20. Eervna do 30. zafi 2016 (predéasné ukonéeni pFijmu v pfipadé vycerpani finanénich prostiedka).

= niz8i administrativni zaté? z pohledu 7adatele (pozadovany jsou pouze doklady piimo souvisejici s realizovanou preménou tepelného zdroje)

nevyhody — niz3i poskytovana dotace

2) ,Zlepovani kvality ovzdusiv hl. m. Praze — pofizeni ického vytapéni v d h* (zkrécené ,Kotlikové dotace Praha”)

Whody — vysoka astka poskytované dotace - a# 80% nebo 85% ze 150 tisic K¢ uznatelnych nakladii bezprostfedné souvisejicich s

dotacni program vyhlaSeny hl. m. Prahou za Géelem Cerpani a i financnich prostiedkd EU, prostfednictvim SFZP &im na Gzemi celé CR,
kaZdy kraj mé nastaveny vlastni podminky programu vychdzejici ze Zakladnich podminek vydanych MZp;

vécna zplsobilost — obména zdroje v rodinnych domech vytdpénych kotli na pevnd paliva s ruénim pfikladanim za kotle s automatickym pfiklddanim, a to na
kombinovany kotel uhli/biomasa nebo pouze na biomasu, za plynovy kotel ¢i tepelné Eerpadlo, (instalace solarnich kolektor(i je moZna pfi soucasné instalaci
nékterého z uvedenych tepelnych zdrojii);

¢asova zplsobilost néklad(i - od 15. 7. 2015;

pfijem Zadosti: od 21. biezna 2016 do 29. prosince 2017 (pfedcasné ukonceni pfijmu v pFipadé vyéerpani finanénich prostiedku).

p obmény zdroje

(vy3e dotace v zavislosti na druhu nové instalovaného tepelného zdroje)

nevyhody — vétsi néroénost na prokazani naroku na poskytnuti dotace (vy33i poet pfiloh véetné fotodokumentace, doklad o likvidaci starého tepelného zdroje, novy
zdroj musi byt zafazen v 5. & lepsi emisni tFidg, provedeni mikro-energetickych opatfeni na zékladé doporucent energetického specialisty nebo doloZeni zpracovaného

Prikazu

energetické ndrognosti budovy v energetické klasifikacni ttidé ,C* nebo lep3i apod.)

+hodné prvky obou programii: 7adost do obou uvedenych dotaénich programil je tieba podat a7 po kompletni realizaci obmény tepelného zdroje! V piipadé kotlikovych

lotaci tzn. tedy véetné provedenych mikro-energetickych opatFeni doporucenych energetickym specialistou nebo Priikazem energetické naro¢nosti budov vystavenym na
tnergetickou tfidu ,C" nebo lepsi.

Hlavni rozdily mezi dotaénimi programy definuje tabulka

o Zlep3ovani kvality ovzdusi v hl. m. Praze — pofizeni ekologického
Program Cista energie Praha 2016 wytipéniv % — Kotlikovd dotace Proha
Zdroj financovani. Rozpoget hl. m. Prahy Operaéni program Zivotni prostedi pro obdobi 2014-2020
(evropské fondy) ——
Zadatelé Fyzické a pravnické osoby Fyzické osoby o
‘Misto realizace Byt, rodinny dim a bytové domy na tzemi hl. m. Prahy Byt v rodinném domg, rodinny diim (max. 3 bytové jednotky) na
B uzemi hl. m. Prahy
Oblasti dotaéni podpory A. pfeména ﬁeekologického topného systému ve prospéch Nahrada kotle na pevna paliva s ruénim pfikladanim modernim
topného plynu nebo elektfiny nizko emisnim tepelnym zdrojem nasledujiciho typu:
B. ndhrada neekologického topného systému ve prospéch OZE | e kotlem na biomasu s automatickym priklddanim;
(napF. tepelné ¢erpadia) e kombinovanym kotlem na uhli & biomasa s automatickym
C. nahrada ekologického topného systému topnym systémem piikladdnim;
vyuivajicim OZE o plynovym kondenza&nim kotlem;
D. néhrada lokdlnich topidel (nap¥. WAW) vytédpénim o tepelnym cerpadlem.
centrainiho typu o instalace solarniho systému pouze pii soutasné instalaci
E. rekonstrukce plynového vytdpéni ve prospéch zdrojii s vy3si nékterého z vy3e uvedenych novych tepelnych zdroj.
acinnosti - vyména plvodniho plynového kotle za novy
(plynovy ¢i elektricky)
F. ohfev vody a pfitapéni solarnimi kolektory
G. vyuziti OZE v tavbdct o ]
Vyée dotace * nahrada neekologického topného systému: 25.000,- K& Pii nahradé kotle na uhli s ru¢nim prikladanim:
(max. 50 % naklad), zdroj pro 3 a vice BJ 200.000,- K& (max. | e plynovym kondenzaénim kotlem nebo kombinovanym kotlem
30 % nakladu) na uhli & biomasa s automatickym pfikladanim — max. 80 % ze
e ndhrada lokéInich topidel: 25.000,- K¢ (max. 50 % nakladd), 150 tis. K¢ doloZenych uznatelnych nakladd: 120 tis. K&;
zdroj pro 3 a vice BJ 150.000,- K¢ (max. 50 % naklad) © kotlem na biomasu s automatickym pfikladanim nebo )
* vyména plvodniho plynového kotle: 20.000,- k& (max. 50 % tepelnym cerpadlem — max. 85 % ze 150 tis. KE doloZenych
naklad), zdroj pro 3 a vice BJ 100.000,- K& (max. 30 % uznatelnych nakladi: 127,5 tis. K&.
nakladi)
 instalace TC: dle typu 40.000,- K&/60.000,- K& (max. 30 %/ 50
% naklad()
* instalace zdrojui vyuZivajicich dfevo a dievni palivové
produkty: 30.000,- K& (max. 50 % nakladd)
© instalace solarnich kolektor(i k ohfevu vody a pfitapéni:
5.000,- K&/ 1 m2 (absorpéni plochy), max. 40.000 K& na
jeden systém (max. 50 % nékladt)




